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QUA“T“ m ZASOBNIKOVY OHRIVAC VoDY

NEPRIMOTOPNY SMALTOVANY
S VELKOPLOSNYM VYMENIKEM

NAVOD NA MONTAZ, OBSLUHU A UDRZBU



Peclivé si prectéte pokyny uvedené v tomto navodu a uloZte jej pro pripadné pozdéjsi pouZiti.
Tento vyrobek slouzi k pripravé a akumulaci teplé vody, proto musi byt napojen jak na tepel-
ny zdroj, tak k rozvodu vody. Instalaci musi provést kvalifikovana osoba v souladu s platnymi
predpisy a podle navodu vyrobce, jinak dojde ke ztraté zaruky. Spravna instalace a pravidelna
drzba zajisti zasobniku jeho dlouhou Zivotnost.

2 Tento navod k instalaci a pouziti je nedilnou soucasti vyrobku a musi byt predan uzivateli.

INSTALACE

Zasobnik nainstalujte tak, aby byl chranény pfed povétrnostnimi vlivy. Umistéte jej na pevny a stabilni podklad, ktery
unese jeho hmotnost véetné pIné nadrze. V technické mistnosti zabezpecte fadny odtok pro pfipad, Ze by z nadrze doslo
k tniku vody. Izolace musi byt nainstalovana pred pfipojenim vody. Nepajejte v blizkosti izolace, abyste zabranili vzniku
pfipadného poZaru.
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NadrZz nepouzivejte pro mobilni instalace nebo tam, kde by byla vystavena silnym vibracim. Zabrarte vibracim nepfi-
motopného ohfivaCe vody diky pruznym antivibracnim hadicim. Dobre zajistéte uzemnéni nadrze proti bludnym prou-
dm. Pfi vybéru materialu pro hydraulické spoje vénujte pozornost moznym elektrochemickym reakcim (nepouziveijte
pozinkované nebo Zelezné armatury pro instalaci k nadrzim z nerezové oceli). Chemické slozeni vody nesmi nikdy
prekrocit hodnoty stanovené hygienickou smérnici. Pokud je tfeba, zajistéte Upravnu vody, aby bylo dosazeno parametr(i
stanovenych zakonem, tedy v souladu s platnymi predpisy.



Maximalni provozni tlak nadrze 8 bar / 95° C.
7EU WWM Maximalni provozni tlak ve vyméniku 10 bar / 95° C.
- Antikorozni ochrana hoféikovou anodou.

Teplend izolace PUR péna 50 mm, PVC oplasténi.
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Na vstup systému nainstalujte redukéni ventil, co nejdale od nadrZe, nastavte jej na tlak ne vyssi neZ je maximalné
pripustny provozni tlak. Pfed zasobnik a vechny okruhy ovliviujici akumulaci teplé vody nainstalujte expanzni nadoby
odpovidaijici velikosti. PouZiti vyrobku musi byt v souladu s meznimi hodnotami tlaku a teploty uvedenymi na stitku. Je
tfeba nainstalovat pojistny ventil, pficemZ musi mit vhodnou velikost v souladu s pfislusnymi pravnimi predpisy v dané
oblasti a musi byt kalibrovan na tlak nepresahuijici prislusné maximalni provozni tlaky uvedené na §titku.
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POSTUP NAPOUSTENI

Pred naplnénim zésobniku nezapinejte Zadny zdroj energie k nému pfipojeny. Zajistéte, aby byli spinény vSechny in-
stalacni, elektrické a bezpecnostni poZadavky. Zkontrolujte, aby byly vodovodni a elektrické pripojky spravné napojeny.
Ujistéte se, Ze nepouzivané pripojky jsou Fadné zaslepeny. Zajistéte odvzdusnovani systému a zacénéte zasobnik poma-



lu napoustét. Napustte zasobnik a znovu zkontrolujte odvzdus$néni. Vypustte vodu, abyste proplachli potrubi. Oteviete
zbyvaijici kohouty, abyste odstranili zbytek vzduchu ze systému. Zaviete vsechny kohouty a zkontrolujte, zda v sys-
tému nedochazi k tnik(m vody. Naplrite vSechny topné okruhy, tepelné vymeéniky, které ovliviiuji akumulaci. Manuainé
otestujte tlakovy regulacni ventil a bezpe€nostni ventily na kazdém hydraulickém okruhu a ujistéte se, Ze voda volné
vytéka.

POSTUP VYPOUSTENi

Zkontrolujte, zda jsou vSechny zdroje energie vypnuty. Odpojte privod vody do zésobniku. Zajistéte pfivod vzduchu
a otevrete vypoustéci ventil, pficemz dbejte na zvysenou teplotu vypousténé vody, aby nedoslo k poskozeni majetku
Ci lidského zdravi.

UDRZBA

K ¢isténi povrchu ohfivace doporucujeme pouzivat pouze hadfik s vodou a piirodnimi Cisticimi prostiedky. Vyvarujte
se pouziti rozpoustédel nebo abrazivnich prostfedkd. Pro zajisténi piné funkénosti a dlouhodobé Zivotnosti ohfivace je
tieba kazdych 12 mésicu pomoci pfiruby vygistit také vnitini &ast zasobniku od vodniho kamene, pficem? je tfeba dbat
na to, aby nedoslo k pokozeni smaltu. V akumulacich TUV vzdy instalujte pasivni katodickou ochranu (hof€ikovou ano-
du) nebo aktivni ochranu (elektronickou anodu). Pravidelng, nejméné dvakrat roéné, kontrolujte opotebeni hofcikové
anody nebo napajeni elektronické anody. Pokud je hoféikova anoda spotfebovana z vice nez 60 %, je tfeba ji vymeénit.

Zkontrolujte funkénost pojistného ventilu i termostatu a veskerého pisluSenstvi, které je nezbytné pro fungovani pfi-
stroje. Funkénost pojistného ventilu pravidelné kontrolujte (alespon jednou roéné).

POSTUP PRI LIKVIDACI A RECYKLACI

Za likvidaci obalu je odpovédna firma, ktera vyrobek instaluje. Systém byl vyroben z mnoha recyklovatelnych materiald.
Vyrobek a prislusenstvi, které nelze zlikvidovat spolecné s domovnim odpadem, musi byt zlikvidovany kvalifikovanymi
a opravnénymi osobami v souladu se vSemi predpisy o ochrané Zivotniho prostfedi v zemi instalace.

ZAVERECNE UPOZORNENI

Vyrobce poskytuje zaruku pouze na materialové a vyrobni vady zasobnikl své vyroby, které byly fadné instalovany,
pouzivany a udrZovany. Zaruka zanika, pokud nejsou dodrZeny instalacni podminky uvedené vyse v pfedchozich ¢as-
tech INSTALACE az UDRZBA. Pokud uZivatel nebo instalatér zjisti technické problémy nebo nefunkénost zakoupeného
vyrobku, je nutné neprodlené kontaktovat prodejce. Nelze provadét zadné zasahy a opravy bez souhlasu vyrobce nebo
prodejce. Pripadny zéasah nebo oprava by mohly vést ke ztraté zaruky. Veskeré akony Gdrzby musi provadét kvalifiko-
vana osoba, abyste na vyrobek neztratili zaruku.

QUANTUM, a.s., Brnénska 122/212, 682 01 Vyskov, tel.: 517 302 810
e-mail: quantumas@quantumas.cz, www.quantumas.cz
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