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QUANTUM 7ASOBNIKOVE OHRIVACE VODY NEPRIMOTOPNE

PRO AKUMULACI TOPNE A TEPLE UZITKOVE VODY PRO TEPELNA CERPADLA

Ocelovy zasobnik s vnitfnim smaltova-
nym povrchem a velkoploSnym tepel-
nym vymeénikem pro ohfev a akumu-
laci uzitkové vody. Velka teplosménna
plocha vymeéniku umoziuje efektivni
predavani energie z topné vody do-
davané tepelnym cerpadlem do uzit-
kové vody. Diky tomu se snizuje pocet
zapinacich a vypinacich cykIi kompre-
soru tepelného cerpadla a zvysuje tak
jeho zivotnost. Nepfimotopny ohfivac
Q7EU-WWM je dodavany v objemech
0d 200 do 5001.
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Maximalni provozni tlak nadrze 8 bar / 95°C.

Maximalni provozni tlak ve vyméniku 10 bar / 95°C.

Q7E U -WWM Antikorozni ochrana hofcikovou anodou.
Teplena izolace PUR péna 50 mm, PVC oplasténi.

Maximalni velikost nadrze pro tepelna ¢erpadla 500 litr.

Zasobnikové ohfivace vody nepfimotopné pro akumulaci topné a teplé uzitkové vody
pro tepelna erpadla

Ohrivac se sklada ze zasobniku se spiralovym vyménikem, v némz cirkuluje voda topného systému. Vnitni povrch zasobniku, ktery pfichazi do styku
s uzitkovou vodou je potazen smaltem. Zasobnik je obalen minimalné 50 mm tlustou vrstvou expandovaného polyuretanu, ¢imz je zajisténa jeho do-
konala izolace a minimalizovana tepelna ztrata. Ochrana zésobniku proti korozi je zaru¢ena hofcikovou anodou, ktera je umisténa z boku v horni ¢asti
Ize k zasobniku pFipojit Sroubovaci elektrickou topnou jednotku TJ 6/4°. Tuto elektrickou topnou jednotku Ize pfipojit hrdlem ohfivace. Pro pfipojeni
elektrické topné priruby s keramickymi télesy (TPK 150) Ize vyuZit kontrolni otvor. Diky minimalnim tepelnym ztratam a mozZnosti vyuZiti pfebytki z FVE
jsou nepfimotopné ohfivace Q7EU-WWM pro pfipravu a akumulaci teplé vody nejefektivnéjSim feSenim.
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n POZN.: Vystup TUV je v horni Casti nadrze v jeji ose, pfipojeni anodové tyce je v horni ¢asti nadrze z boku. A
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ZAKLADNi PARAMETRY NEPRIMOTOPNEHO OHRIVACE

Typ Oznaceni  ErP trida Objem A B (H ) Hmotnost  PUR izolace Typ
ohrivace (kod) 1] [mm] [mm] [mm] [m?] [kal [mm] izolace
Q7EU-200-WWM 860235 B 190 550 450 1320 2,1 78 50 pevna
Q7EU-300-WWM 860232 B 290 600 500 1610 35 110 50 pevna
Q7EU-400-WWM 860233 B 415 750 650 1410 45 133 50 pevna
Q7EU-500-WWM 860234 B 500 750 650 1660 57 159 50 pevna
TYP A VYSKA PRIPOJENI

Typ D E F G H | L M N 0
ohfivace [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
Q7EU-200-WWM 953 1077,1¢ 743 623 342 187, 1¢ 95 262 623 1087
Q7EU-300-WWM 1160 1100 925 780 320 210 120 300 495 1365
Q7EU-400-WWM 1030 1005 870 680 340 240 145 310 525 1140
Q7EU-500-WWM 1280 1250 1020 810 350 240 145 310 570 1390
Typ pfipojeni 5/4* 5/4" 1/2¢ 1/2" 1/2¢ 5/4* 1¢ 120/180 6/4" 1/2"
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