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11 bar
20 mbar pro zemní plyn, 37 mbar pro propan
IPX4D
230 V / 50 Hz, 400 V/50 Hz (MEGA 1100 W)
B23, B23p, C63

BENEFITY
■ patentovaný trojitý R.V.C. výměník z nerezové oceli AISI 316 Ti (Titan)
■ účinnost až 107,6 %
■ vysoká odolnost proti korozi a vysoké koncentraci chloridů
■ nízké emise CO

2
 a NOx

■ Kompaktní rozměry – umožňují projít dveřmi o šířce 90 cm 
■ možnost kaskád (až 8 ohřívačů)

VHODNÉ INSTALACE
■ hotely
■ nemocnice
■ komerční zařízení
■ průmyslové aplikace
■ řešení s vysokými požadavky na množství TV

MEGA 495 W
MEGA 750 W
MEGA 1100 W

Maximální vstupní tlak vody
Připojovací tlak plynu
Krytí elektrické části
Připojovací napětí
Kategorie spotřebiče typu

MEGA W

Stacionární kondenzační průtokové ohřívače vody 
velmi vysokých výkonů

Hydrogen
Ready

Modulační 
poměr

5:1

Maximální 
množství 

TV při 30°C

27 240 l/h

Maximální
teplota TV

80°C



MEGA W – ROZMĚRY
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ZÁKLADNÍ ROZMĚRY

MEGA W ROZMĚRY 495 W 750 W 1100 W

Technické údaje obj. kód 1E3U00 1E3V00 1E2X00

A mm 330 330 450
B mm 1318 1318 1439
C mm 1638 1638 1784
1 Výstup TV  DN DN 100 PN 16
2 Vstup studené vody  DN DN 100 PN 16
3 Přívod vzduchu mm Ø 200
4 Odtah spalin mm Ø 200 Ø 200 Ø 250
5 Připojení plynu  inch 2"
6 Odvod kondenzátu Ø mm 28

ODSTUPOVÉ VZDÁLENOSTI
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MEGA W 495 W 750 W 1100 W

Technické údaje obj. kód 1E3U00 1E3V00 1E2X00

Max. tepelný příkon  kW 500 700 950

Min. tepelný příkon  kW 200 200 280

Max. tepelný výkon  kW 538 734 1000

Účinnost při max. tepelném výkonu % 107,5 104,9 105,3

Min. tepelný výkon  kW 215 213 300

Účinnost při min. tepelném výkonu % 107,6 106,6 107,1

Průtok plynu (G20) m³/h 52,9 74,0 100,5

Teplota přehřátých spalin °C 104

Max. tlak spalin Pa 200 250 250

Hmotnostní průtok spalin při min. výkonu g/s 106 106 148

Hmotnostní průtok spalin při max. výkonu g/s 228 319 434

Min. teplota spalin na výstupu °C 40

Max. teplota spalin na výstupu °C 80

Max. objem kondenzátu l/h 63 88 119

Obsah  CO ppm 44 79 65

Obsah CO
2
  (G20)  min./max. výkon % 7,6 - 9,0

Obsah O
2
  (G20)  min./max. výkon % 7,4 - 4,9

Úroveň NOx  (G20) mg/kWh 38 36 37

Třída Nox 6 6 6

Připojovací tlak plynu  (G20) mbar 20

Připojovací tlak plynu  (G31) mbar 30 / 37 / 50

Min/max tlak plynu (G20) mbar 17 - 50

Min/max tlak plynu (G31) mbar 17 - 50

Odtah spalin Ø mm 200 200 250

Přívod vzduchu Ø mm 200 200 200

Max. délka odtahu spalin m 50 50 50

Hmotnost kg 1070 1070 1150

Provozní teplota prostředí °C 0,5 - 50

Hydraulické údaje

Max. provozní tlak bar 11

Min. provozní tlak bar 1

Rozsah provozního termostatu °C 20 - 80

Min. průtok m³/h 20 30 40

Objem vody ve výměníku l 150 150 180

Výkon TV - vstupní teplota T=10°C

∆T = 30°C  trvalý výkon l/min 239 334 454



MEGA W – ODTAHY SPALIN
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SPALOVACÍ OKRUH OTEVŘENÝ B23, B23P SPALOVACÍ OKRUH UZAVŘENÝ C63

B23

B23p C63

DÉLKY ODTAHU SPALIN
Maximální délky dle typu a průměru odtahu spalin jsou uvedeny v tabulce  „Technická data“.

Odtah spalin Ø 110 mm
Na každé koleno 45° je třeba odečíst 2,2 m z celkové délky odtahu. Na každé koleno 90° je třeba odečíst 4 m z celkové délky odtahu.

SPALOVACÍ KOMORA S VÝMĚNÍKEM


